
LEGENDA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA GR. 34cm:
1. Tynk mineralny ciepłochronny na

bazie wapna trasowego 2cm
2. Mur istniejący - 25cm
3. Głęboko penetrujący preparat

gruntujący
4. Zaprawa mineralna

klejowo-szpachlowa do przyklejania
płyt mineralnych min. 4mm

5. Płyta mineralna do wykonywania
ociepleń od strony wewnętrznej 8cm

6. Zaprawa mineralna
klejowo-szpachlowa z siatką
wzmacniajacą 1cm (min.4mm)

7. Farba silikatowa dyfuzyjna do
wymalowań wewnętrznych

SC-1

ŚCIANA PROJEKTOWANA GR. 36cm:
1. Tynk mineralny ciepłochronny na

bazie wapna trasowego 2cm
2. Mur nowy z cegły pełnej - 25cm
3. Głęboko penetrujący preparat

gruntujący
4. Zaprawa mineralna

klejowo-szpachlowa do przyklejania
płyt mineralnych min. 4mm

5. Płyta mineralna do wykonywania
ociepleń od strony wewnętrznej 8cm

6. Zaprawa mineralna
klejowo-szpachlowa z siatką
wzmacniajacą 1cm (min.4mm)

7. Farba silikatowa dyfuzyjna do
wymalowań wewnętrznych
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SC-3
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Tynk istniejący do zbicia

Cegły istniejące do
wyjęcia, oczyszczenia
i ponownego ułożenia
z wycofaniem o 4cm
sprzed lica konstrukcji
szachulca

Istniejąca konstrukcja
szachulcowa naprawiona
i zaimpregnowana
po wyjęciu cegieł
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SC-3

Tynk istniejący
do zbicia

Istniejąca konstrukcja
szachulcowa naprawiona
i zaimpregnowana
po wyjęciu cegieł
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MUR LITY CEGLANY
GR. 25cmŚC
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1. Tynk mineralny ciepłochronny na bazie
wapna trasowego 4cm

2. Mur nowy z cegły istniejącej na zaprawie
ciepłochronnej wap. - 12cm

3. Głęboko penetrujący preparat
gruntujący

4. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa
do przyklejania płyt mineralnych min.
4mm

5. Płyta mineralna do wykonywania
ociepleń od strony wewnętrznej 8cm

6. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa
z siatką wzmacniajacą 1cm (min.4mm)

7. Farba silikatowa dyfuzyjna do
wymalowań wewnętrznych

1. Tynk mineralny ciepłochronny na bazie wapna
trasowego 2cm sfazowany na krawędziach

2.  Mur istniejący z cegły
3. Głęboko penetrujący preparat gruntujący
4. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa do

przyklejania płyt mineralnych min. 4mm
5. Płyta mineralna do wykonywania ociepleń od

strony wewnętrznej 8cm
6. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa z siatką

wzmacniajacą 1cm (min.4mm)
7. Farba silikatowa dyfuzyjna do wymalowań

wewnętrznych

Sfazowanie cegieł po
obwodzie dla schowania
styku ściana - tynk
i pokrycie tynku środkiem
hydrofobizującym
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Okno skrzynkowe
z zespolonym
skrzydłem
wewnętrznym
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Przesunięcie
drzwi tak, by zmieściło się
ocieplenie ściany

Panele ścienne i lustra
należy zdjąć i po naprawie
ścian zainstalować ponownie

Rura
spustowa
Ø100

Rura
spustowa
Ø100

Odtworzenie drzwi
o szer. 80cm
w świetle
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poziom chodnika

KAWIARNIA
PŁYTKI CERAMICZNE

ZAPLECZE
PŁYTKI CERAMICZNE
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Okno skrzynkowe
z zespolonym
skrzydłem wewnętrznym
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Wymiana
zniszczonych
słupów z pozostawieniem szerokości
na montaż ościeżnicy dla drzwi 80cm

-0,20
poziom
chodnika

-0,20
poziom
chodnika

Zarys istniejącej
blaszanej przybudówki
do rozbiórki

LINIA NABRZEŻA

Rura
spustowa
do przeniesienia

Rura
spustowa
Ø100

Rura
spustowa
do przeniesienia

Rura
spustowa
Ø100

odwodnienie
liniowe do likwidacji

Wykorzystanie
istniejącego

przepustu
do ewakuacji wody

Betonowy
ciek wodny

Rzygacz

Rzygacz

Betonowy
ciek wodny

Wykorzystanie
istniejącego

przepustu
do ewakuacji wody
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Kamienny stopień
- granit pow. naturalna
wys. 8cm
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Poszerzenie
otworu
drzwiowego

Nachylenie nawierzchni chodnika
w kierunku od budynku
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zakres zastosowania iniekcji
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zakres zastosowania iniekcji

płytki podłogowe - tzw. deska
ceramiczna, szer. 12cm, w kolorze
ciemnobrązowym,
imitująca układ desek podłogi
drewnianej na legarach

istn. krawężnik

Opaska drenująca
- warstwa otoczaków 10cm
- geowłóknina
- grunt
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Krawężnik
granitowy 6-8cm
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systemowa
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Kamienny stopień
- granit pow. naturalna
wys. 8cm
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wymalowań wewnętrznych

ŚCIANA PROJEKTOWANA GR. 25cm:
1.  Tynk mineralny ciepłochronny na

bazie wapna trasowego 4cm
2. Mur nowy z przełożonej cegły

istniejącej na zaprawie wap. - 12cm
3. Głęboko penetrujący preparat

gruntujący
4. Zaprawa mineralna

klejowo-szpachlowa do przyklejania
płyt mineralnych min. 4mm

5. Płyta mineralna do wykonywania
ociepleń od strony wewnętrznej 8cm

6. Zaprawa mineralna
klejowo-szpachlowa z siatką
wzmacniajacą 1cm (min.4mm)

7. Farba silikatowa dyfuzyjna do
wymalowań wewnętrznych

SC-3

ŚCIANA PROJEKTOWANA GR. 22cm
(wzdłuż schodów):
1.Tynk mineralny ciepłochronny na bazie

wapna trasowego 4cm
2. Mur nowy z przełożonej cegły

istniejącej na zaprawie wap. - 12cm
3. Głęboko penetrujący preparat

gruntujący
4. Zaprawa mineralna

klejowo-szpachlowa do przyklejania
płyt mineralnych min. 4mm

5. Płyta mineralna do wykonywania
ociepleń od strony wewnętrznej 5cm

6. Zaprawa mineralna
klejowo-szpachlowa z siatką
wzmacniajacą 1cm (min.4mm)

7. Farba silikatowa dyfuzyjna do
wymalowań wewnętrznych
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GROUND
& FIRST FLOOR PLANS

XVIII CENTURY HALF-TIMBERED DWELLING HOUSE,
GDAŃSK, PL (renovation project)
arch. Hanna Zamorska-Sas
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